2017年中央农机购置补贴新产品和省级农机购置补贴产品补贴额一览表
	大类
	小类
	品目
	分档名称
	基本配置和参数
	补贴额（元）
	备注

	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	50m≤单轨长度＜100m山地单轨运输机
	50m≤单轨长度＜100m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	18800
	

	
	
	
	100m≤单轨长度＜200m山地单轨运输机
	100m≤单轨长度＜200m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	24200
	

	
	
	
	200m≤单轨长度＜300m山地单轨运输机
	200m≤单轨长度＜300m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	34800
	

	
	
	
	300m≤单轨长度＜400m山地单轨运输机
	300m≤单轨长度＜400m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	45200
	

	
	
	
	400m≤单轨长度＜500m山地单轨运输机
	400m≤单轨长度＜500m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	54800
	

	
	
	
	单轨长度≥500m山地单轨运输机
	单轨长度≥500m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，单轨手动和紧急制动距离不超过1m。
	63900
	

	
	
	
	30m≤单轨长度＜50m平地单轨运输机
	30m≤单轨长度＜50m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	12800
	

	
	
	
	50m≤单轨长度＜100m平地单轨运输机
	50m≤单轨长度＜100m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	14700
	

	
	
	
	100m≤单轨长度＜200m平地单轨运输机
	100m≤单轨长度＜200m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	19000
	

	
	
	
	200m≤单轨长度＜300m平地单轨运输机
	200m≤单轨长度＜300m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	27300
	

	
	
	
	单轨长度≥300m平地单轨运输机
	单轨长度≥300m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	35100
	

	收获机械
	饲料作物收获机械
	捡拾压捆机
	捡拾宽度＜1.7m履带自走式方草捆打捆机
	配套动力40-60kw，捡拾宽度＜1.7m。
	48000
	地方累加补贴：16200

	
	
	
	捡拾宽度≥1.7m履带自走式方草捆打捆机
	配套动力40-60kw，捡拾宽度≥1.7m。
	48000
	地方累加补贴：28800

	收获后处理机械
	干燥机械
	粮食烘干机
	8t≤批处理量＜10t热泵型谷物烘干机
	加热方式：热泵热风机直接加热；处理方式：循环式；8t≤批处理量＜10t；配备排冷和集尘设备。
	69000
	地方累加补贴：14900

	
	
	
	10t≤批处理量＜15t热泵型谷物烘干机
	加热方式：热泵热风机直接加热；处理方式：循环式；10t≤批处理量＜15t；配备排冷和集尘设备。
	69000
	地方累加补贴：21500

	其他机械
	精准农业设备
	水平自动控制系统
	动平衡控制系统（加装）
	油缸杆径≥25mm，行程≥130mm，水平（含纵向）修正幅度≥10°，水平（含纵向）回正速度≤3s（可调或自动）。
	4500
	

	
	
	
	动平衡控制系统（拖拉机整机）
	纳入主机配置，水平（含纵向）修正幅度≥10°，水平（含纵向）回正速度≤3s（可调或自动）。
	3500
	

	
	
	
	动平衡控制系统（履带耕作机整机）
	纳入主机配置，水平（含纵向）修正幅度≥10°，水平（含纵向）回正速度≤3s（可调或自动）。
	1500
	

	设施农业设备
	食用菌生产设备
	食用菌料装瓶（袋）机
	自动装袋机
	微电脑自动控制，每小时装袋数量≥700袋。
	3500
	

	
	
	
	自动装袋扎口机
	微电脑自动控制，每小时装袋、扎口数量≥700袋。
	9000
	

	
	
	
	自动制棒流水线
	微电脑自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋程序，程控装袋机≥4台，每小时装袋数量≥2800袋。
	36000
	

	
	
	
	自动制棒扎口流水线
	微电脑自动控制，一次性完成混合拌料、送料、装袋、扎口程序，程控装袋机≥4台，每小时装袋扎口数量≥2800袋。
	57000
	

	
	
	
	自动接种机
	微电脑控制，自动打孔接种，每小时接种量≥700袋，接种合格率≥95%。
	25500
	

	
	
	
	搔菌机
	用于食用菌菇架种植时的搔菌作业，搔菌速度：6m/min。
	30000
	

	
	
	食用菌料制备设备(混合机)
	枝条粉碎机
	作业用途：粉碎，可粉碎树枝直径≥10cm。
	1600
	

	
	
	
	扎口机
	菌棒扎口。
	900
	

	
	
	
	自动扎口机
	微电脑控制，菌棒自动扎口。
	5000
	

	
	
	
	功率≤3kw翻堆机
	功率≤3kw。
	1000
	

	
	
	
	功率＞3kw翻堆机
	功率＞3kw。
	1500
	

	
	
	
	上料成套设备
	一次性完成菇床压料、上料、覆膜作业，配备上料传送带，播种机，上料机，拉网机等，压料速度8m/min。
	300000
	

	收获机械
	蔬菜收获机械
	豆类蔬菜收获机械
	收获幅度≤100cm自走式大豆采摘机
	菜用大豆鲜荚采收，50cm≤收获幅度＜100cm，作业效率≥1亩/h，抛洒率≤3%，平地脱荚率≥98%。
	50000
	

	
	
	
	收获幅度≥100cm自走式大豆采摘机
	菜用大豆鲜荚采收，收获幅度≥100cm，作业效率≥3亩/h，抛洒率≤3%，平地脱荚率≥98%。
	100000
	

	耕整地机械
	耕地机械
	履带自走式耕作机
	多用途履带式耕作机
	耕幅宽度≥175cm，可一次性完成旋耕、开沟（起垄）、播种、施肥作业，播种量可调，作业效率≥3亩/h。
	25000
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