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前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准是对DB 33/ 680—2008《机插水稻大田栽培技术操作规程》的修订。

本标准与DB 33/ 680—2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

—— 修改了移栽期的有关内容，并按早稻、单季晚稻、双季晚稻对移栽秧苗分别提出技术要求；
—— 修改了对插秧机的要求；
—— 删除了对机手的要求；
—— 修改了机插密度的有关内容，并按常规稻（双季稻、单季晚稻）、杂交稻（单季稻、双季晚稻）分别对机插密度提出技术要求；
—— 调整了作业质量的有关内容，删除了作业质量指标中的“翻倒率”指标，并将作业质量指标及其测试方法分别列为附录A、附录B；
—— 修改了施肥的有关内容，删除了肥料种类相关内容，增加了水稻机插同步侧深施肥有关内容；
—— 修改了病虫草害防治的有关内容。
本标准由浙江省农业机械标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江省农业机械管理局。 

本标准主要起草人：。

本标准自实施之日起代替DB 33/ 680—2008。
DB 33/ 680—2008的历次版本发布情况为：

—— DB 33/ 680—2008。

机插水稻大田管理技术规程
1　 范围

本规程规定了机插水稻移栽期、栽前准备、机插作业、大田管理等技术事项。

本规程适用于机插水稻大田管理。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6243   水稻插秧机 试验方法
3　 移栽期

早稻在秧龄20d～30d，叶龄2叶1心～4叶，苗高10cm～25cm时移栽；单季晚稻在秧龄12d～20d，叶龄2叶1心～4叶, 苗高10cm～25cm时移栽；双季晚稻在秧龄12d～25d，叶龄2叶1心～4叶, 苗高10cm～25cm时移栽。在茬口、气候等条件许可的前提下应早栽。

4　 栽前准备

4.1　 大田

4.1.1　 耕整时间

根据预计移栽时间，一般沙质土移栽前1d～2d耕整，壤土移栽前2d～3d耕整，粘土移栽前3d～4d耕整。

4.1.2　 整田要求

根据茬口、土壤性状采用相应的耕整方式，机械作业深度不超过200mm，泥脚深度不大于300mm。田面平整，基本无杂草、无杂物、无残茬等残留物。田块内高低落差不大于30mm；泥土上细下粗，细而不糊，上软下实；移栽前需泥浆沉淀，达到泥水分清，沉淀不板结，水清不浑浊。田面水深10mm～30mm。

4.1.3　 渠系要求

沟渠配套，排灌方便。

4.2　 秧苗

苗高符合第3章要求，均匀整齐，茎部粗壮，青秀无病，无黑根枯叶。叶挺有弹性，盘根结实。秧苗插前床土绝对含水率35%～55%，插前均匀度合格率≥85%，空格率≤5%。起运苗时，秧块不变形、不断裂，秧苗不受损伤。

4.2.1　 送嫁肥

移栽前2d～3d，视苗色施送嫁肥，保持苗色青绿、叶片挺健清秀。

4.2.2　 炼苗

沙质土移栽前1d～2d排干沟水，壤土移栽前2d～3d排干沟水，降低盘土含水率，增加秧苗抗逆能力。高温天气如遇秧苗卷叶，应洒水补湿。

4.2.3　 起秧

根据机插时间和进度，要求做到随运、随栽，尽量减少秧块搬动次数。搬运时避免秧块变形或折断秧苗。

4.3　 插秧机

插秧机应根据农艺要求进行调试，技术状态良好。

5　 机插作业

5.1　 作业天气条件

宜在晴、多云、阴天或小雨天气，风力不超过4级时作业。双季晚稻宜在早、晚作业。

5.2　 机插密度

5.2.1　 常规稻

双季稻：株距12cm～16cm，每亩插1.4万丛～1.8万丛，每丛4株～6株。基本苗8万株/亩～10万株/亩。单季晚稻：株距12cm～16cm，每亩插1.4万丛～1.8万丛，每丛3株～5株。基本苗6万株/亩～8万株/亩。

5.2.2　 杂交稻

单季稻：株距22cm～28cm，每亩插0.8万丛～1.0万丛，每丛1株～2株。基本苗1万株/亩～2万株/亩。 

双季晚稻：株距16cm～18cm，每亩插1.4万丛～1.6万丛，每丛1株～2株。基本苗1.5万株/亩～2.5万株/亩。

5.3　 装秧供秧

首次装秧时应将苗箱移到最左或最右端，作业时根据秧箱内苗量及时供秧。

5.4　 作业质量

在确保秧苗不漂、不倒前提下应尽量浅栽。其作业质量指标应满足附录A要求,相应的测试方法见附录B。

6　 大田管理

6.1　 施肥

6.1.1　 用肥量

施肥总量与当地相同品种人工移栽大田的施肥总量相似，一般亩施纯氮10kg～15kg。磷钾等肥料用量应根据土壤肥力、品种需肥特性等情况酌情掌握。

6.1.2　 肥料运筹与施肥方法
基肥：基肥占总氮量的30%～40%，结合大田耕整施用

分蘖肥：分蘖肥占总氮量的30%～40%，分次施用。

穗肥：穗肥占总氮量的20%～30%。

在水稻机插时同步侧深施肥时，调整上述肥料运筹比例。

6.2　 水浆管理

6.2.1　 栽插期

浅水移栽，水层宜为10mm～20mm，栽后及时灌浅水护苗活棵。

6.2.2　 分蘖期

间歇灌溉，水层以20mm～30mm为宜，够苗期轻搁田。

6.2.3　 拔节孕穗期

应保持10d～15d的20mm～30mm浅水层。

6.2.4　 抽穗结实期

干湿交替，不可断水过早，确保青秆黄熟。

6.3　 病虫草害防治

6.3.1　 病虫害防治

按照“预防为主、综合防治”的方针，综合运用农业防治、生态调控、生物防治、理化诱控等措施，压低病虫基数，必要时使用高效低毒农药控制病虫危害。

6.3.2　 杂草防除

翻耕前除草，对杂草较多的空闲田，翻耕前用草甘膦进行播前灭草。移栽后，做好水桨管理，根据稻田的杂草种群，适时选用相应的除草剂进行防除。

附　录　A 
（资料性附录）
作业质量指标
A.1　 作业质量指标
作业质量指标见表A.1。
表A.1　 插秧机栽插作业质量指标

	序号
	项目
	技术指标

	1
	伤秧率     
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	≤4%

	2
	漂秧率     
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	≤3%

	3
	漏插率     
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	≤5%

	4
	相对均匀度合格率  
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	≥85%

	5
	平均株数   
[image: image5.wmf]Z
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	不超过农艺要求的±10%株

	6
	插秧深度合格率   
[image: image6.wmf]C
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	≥90%

	7
	实际栽插基本苗   
[image: image7.wmf]m

Z


	不超过农艺要求亩基本苗数的±10%株/亩

	8
	邻间行距合格率   
[image: image8.wmf]l
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	≥90%


附　录　B 
（资料性附录）
作业质量测试方法

B.1　 作业质量测试方法

B.1.1　 伤秧率、漂秧率、漏插率、相对均匀度合格率

伤秧率、漂秧率、漏插率、相对均匀度合格率等作业质量指标按GB/T 6243测定。

B.1.2　 插秧深度合格率

采用随机取样法，选取5个测区，每个测区各取20穴，以当地农艺要求的插秧深度H±8mm，不漂不倒为合格。合格插秧深度的穴数占所测插秧深度的总穴数的百分数为插秧深度合格率
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B.1.3　 平均株数

平均株数按式（1）计算：
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式中：


[image: image12.wmf]Z
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—栽插后的每穴平均株数，株/穴；

Z—测定总株数，株；

X—测定总穴数，穴。

B.1.4　 实际栽插基本苗

B.1.4.1　 实际栽插基本苗按式（2）计算：
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式中：
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—实际栽插基本苗，株/亩；
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—栽插后的每穴平均株数，株/穴；

B.1.4.2　 每亩实插穴数按式（3）计算：
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式中：
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—每亩实插穴数，穴/亩；
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—平均行距，mm；
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—漏插率，%；

[image: image25.wmf]f
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—翻倒率，%。
B.1.4.3　 平均行距按式（4）计算：
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式中：
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—平均行距，mm；
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—5个测区中两个工作幅宽的总和，mm；
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—样机行数，单位为行；。

B.1.4.4　 平均株距按式（5）计算：
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式中：


[image: image33.wmf]m
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—实际栽插基本苗，株/亩；


[image: image34.wmf]s
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—每亩实插穴数，穴/亩；
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—5个测区中两个工作幅宽的总和，mm；
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—样机行数，单位为行；
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—5个测区各21穴距离的总和，mm。
B.1.5　 邻间行距合格率
采用随机取样法，选取5个测区，在各测区内连续测定10个邻间行距，以插秧机所插秧的标准行距L为标准，所测行距以0.9L～1.2L为合格范围。合格行距测点数占所测行距总点数的百分数为邻间行距合格率
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