附件1

2018-2020年中央农机新产品补贴额一览表
	序号
	大 类
	小 类
	品 目
	分档名称
	主要参数与配置
	中央财政补贴额
	备注

	1
	农用搬运机械
	运输机械
	田间运输机
	100m≤单轨长度＜200m山地单轨运输机
	100m≤单轨长度＜200m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	24000
	

	
	
	
	
	200m≤单轨长度＜300m山地单轨运输机
	200m≤单轨长度＜300m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	38500
	

	
	
	
	
	300m≤单轨长度＜400m山地单轨运输机
	300m≤单轨长度＜400m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	45000
	

	
	
	
	
	400m≤单轨长度＜500m山地单轨运输机
	400m≤单轨长度＜500m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	55000
	

	
	
	
	
	单轨长度≥500m山地单轨运输机
	单轨长度≥500m，动力和货物载运装置各1台，驱动形式：齿轮齿条式、牵引式，倾角45°时载重能力≥200Kg，单轨手动和紧急制动距离不超过1m。
	60000
	

	
	
	
	
	30m≤单轨长度＜50m平地单轨运输机
	30m≤单轨长度＜50m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	11800
	

	
	
	
	
	50m≤单轨长度＜100m平地单轨运输机
	50m≤单轨长度＜100m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	13900
	

	
	
	
	
	100m≤单轨长度＜200m平地单轨运输机
	100m≤单轨长度＜200m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	18000
	

	
	
	
	
	200m≤单轨长度＜300m平地单轨运输机
	200m≤单轨长度＜300m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	25600
	

	
	
	
	
	单轨长度≥300m平地单轨运输机
	单轨长度≥300m，动力和货物载运装置各1台（如电池驱动的满荷满载运行里程≥45公里），货物载运装置载重能力≥200Kg，手动和紧急制动距离不超过1m。
	35100
	

	2
	收获机械
	饲料作物收获机械
	捡拾压捆机
	捡拾宽度≥1.7m履带自走式捡拾打捆机
	配套动力≥40kw，捡拾宽度≥1.7m，打捆密度≥100Kg/m³。
	47000
	

	3
	设施农业设备
	温室大棚设备
	标准化设施大棚及附属设备
	连栋钢架大棚GLP-622(不带外遮阳)
	单栋跨度6m,顶拱管外径≥22mm,壁厚≥1.2mm，间距0.6m，连栋数量不超过10个，不带外遮阳
	21元/平方米
	按设施类产品管理

	
	
	
	
	连栋钢架大棚GLP-622
	单栋跨度6m,顶拱管外径≥22mm,壁厚≥1.2mm，间距0.6m，连栋数量不超过10个，带外遮阳
	26元/平方米
	

	
	
	
	
	连栋钢架大棚GLP-832(不带外遮阳)
	单栋跨度8m,顶拱管外径≥32 mm,壁厚≥1.5mm，间距0.8m，连栋数量不超过10个，不带外遮阳
	23元/平方米
	

	
	
	
	
	连栋钢架大棚GLP-832
	单栋跨度8m,顶拱管外径≥32 mm,壁厚≥1.5mm，间距0.8m，连栋数量不超过10个，带外遮阳
	28元/平方米
	

	
	
	
	
	玻璃温室
	文洛式结构，内部立柱尺寸不小于120*60*3mm，侧立柱尺寸不小于120*60*3mm，端面立柱尺寸不小于120*120*3mm，覆盖材料采用浮法玻璃，天沟高度不超过4m
	200元/平方米
	


